SERIE 6000

Géoconfort série 600-800 est une pompe a chaleur géothermique a haute
performance qui allie des composantes de haut rendement énergétique de la
meilleure qualité a la simplicité de contréles courants dans l'industrie.

Boitier en acier, de type modulaire, robuste,
dont chacune des piéces est entierement
recouverte d'une couche de peinture en
poudre pour un fini durable et agréable a I'ceil.

Bloc de ventilation avec o
3 vitesses d’opération. Les surfaces intérieures sont
recouvertes d'un isolant

\thermique et acoustique pour
une efficacité et un confort
/ supérieurs.

Plus grande surface

d’échangeur de chaleur

pour améliorer I'efficacité

de l'appareil.
Bassin a [I'épreuve de Ia
corrosion et protection contre les

débordements du bac de

condensation.

Section de filtre facile d’acces : -

choix de filtre jetable ou électro-

statique; efficace, pratique et

économique. Panneau de controle facile
d'acces.

Compresseur frigorifique hermétique reconnu
pour sa fiabilité et son efficacité. Monté sur
ressorts pour une opération silencieuse.

Options
Préchauffage de I'eau chaude domestique
Systéme de zonage externe
Humidification centrale a vapeur

Pour un confort et un rendement énergétigue optimum

SERIE 600

Sujet a changement sans préavis
La recherche, le développement et I'amélioration constante de produits peuvent rendre ces données obsolétes



~______________ TABLEAUDE PERFROMANCE SELON LANORME ARI/ISO 132 56-1-98

TEMPERATURE D'ENTREE DE LIQUIDE
Eau Souterraine (GWHP) Circuit Fermé Souterrain (GLHP) Electricité (Basé sur 208-230/1/60)
SERIE 600 & 800 GPM Climatisation Chauffage Climatisation Chauffage Ventilat Disionct
N ) 5 S ) S entilateur isjoncteur
MODELE GA - GB nominal S9F S0F e 82 F Max. Min. TFLA MCA sans auxiliaire
Modéle PCM électrique
BTU/h EER BTU/h CcoP BTU/h EER BTU/h COP
3.00 12,500 16.6 11,000 3.6 12,100 14.2 8,700 3.4 ‘2"28 6.1 75 15
630
3.75 15,200 17.6 13,500 4.1 14,500 14.8 10,700 35 720 6.9 8.4 15
670
0 4.50 20,100 17.6 16,700 3.6 19,100 13.4 11,800 3.2 750 9.0 11.0 15
4 6.00 26,100 18.2 21,300 3.7 23,000 13.3 16,700 33 ;ig 10.0 12.1 20
1,100
0 7.50 31,100 18.3 27,000 3.9 28,700 14.4 20,100 3.4 0 13.1 15.9 25
1,370
6 9.00 37,500 18.2 33,400 3.9 35,200 14.7 25,500 3.4 50 17.1 20.6 30
1,590
4 10.50 46,500 18.6 38,300 3.9 42,000 15.0 29,400 3.4 T120 19.2 23.2 35
1,700
49 12.00 54,000 18.1 46,000 3.8 48,500 14.3 35,300 33 T80 21.7 26.2 40
2,060
6 15.00 64,500 16.8 56,000 3.8 60,600 14.1 44,000 3.2 500 29.9 36.4 60
68 1700 | 70000 | 168 | 62,900 3.8 67,100 | 134 | 53400 36 i?gg 33.2 40.4 60
Dimensions Physiques (pouces)
Vertical . Horizontal Conn.
Modele
A B C D E F d'eau
23 22 23 12 23 12 43 1/2"
23 22 35 15/20/24 23 18 43 3/4"
23 26 41 30/36 23 20 53 3/4"
23 26 49 43/49 23 20 62 1"
26 31 51 62 26 22 72 1"
Chaque pompe a chaleur géothermique Géoconfort est testée en usine en simulant son opération, comme elle le ferait chez vous.
Nos experts vous offrent Concessionnaire autorisé
- I'étude des besoins énergétiques spécifiques a votre
résidence;
- le calcul des économies et de la rentabilité de votre
investissement;
- la conception de votre systeme géothermique;
- I'exécution des travaux d'installation;

- les garanties complétes reliées a l'installation et aux 1555, Chabanel O., Montréal QC HAN 2W3

appareils. qQirtechni 4 3s2-3s60 1800361-1104

DEPUIS 1975 Télécopieur : (514) 383-4587

Sujet a changement sans préavis
La recherche, le développement et I'amélioration constante de produits peuvent rendre ces données obsolétes



